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Lavatrice FLIPPER

Introduzione
Il modello di lavatrice 7202821N è stato studiato dalla nostra società con un nuovo design  impiegando materiali di qualità e la struttura è stata disegnata con lo scopo di ottenere in una dimensione compatta, una grande capacità. La forma priva di spigoli, l’ingombro minimo, il peso ridotto e la sua affidabilità rendono  il suo utilizzo in camper, caravan e imbarcazioni, estremamente comodo e pratico.
Precauzioni

La lavatrice deve essere sistemata in posizione verticale su una superficie piana e liscia. Tenere la macchina a una  distanza di almeno 5 cm dal muro in modo che non produca rumore mentre è in funzione .La spina elettrica deve essere installata a un collegamento a terra affidabile di 3A.

Attenzione

Controllare che cavo elettrico e spina siano in perfetto stato e non danneggiati.
Caratteristiche tecniche

Potenza: 150W 

Frequenza: 50Hz

Contenuto: 2 kg

Alimentazione: AC230V

Peso: 5 kg

Misure: 340x380x490 mm

Avvertenze

Il livello d’acqua non deve eccedere; in caso di fuoriuscita d’acqua sul pavimento, spegnere immediatamente la macchina. Affinché il bucato abbia un perfetto risultato di lavaggio non deve superare i 2 kg . Mentre la lavatrice è in funzione appendere il tubo di scarico rivolto verso l’alto per impedire la fuoriuscita d’acqua.

Preparativi 

Controllare che i capi d’abbigliamento non contengano chiavi, monete, carta ,etc. Inserire i capi nel cestello. Inserire la spina elettrica nella presa di corrente, appendere verso l’alto il tubo di scarico e connettere ad un rubinetto il tubo d’entrata dell’acqua. 
Scelta del detersivo
	Bucato kg
	Livello Acqua
	Detersivo in polvere
	Note

	2.0 - 1.5

1.5 - 1.2

1.2 → ..
	16 l

12 l

9l
	25 g

22 g

18 g
	Usare detersivo con poca schiuma


Procedura di lavaggio
1. Mettere nel cestello gli indumenti da lavare.

2. Inserire il detersivo nel cestello. Tenere presente la tabella sopra riportata per il corretto consumo di detersivo.
3. Aprire il rubinetto e raggiungere il livello d’acqua corretto secondo la quantità del materiale da lavare. Impostare il tempo di lavaggio secondo la quantità di bucato e il livello di sporco dei capi. Dopo aver lavato far uscire l’acqua fino ad esaurimento e appendere il tubo di scarico nell’apposito gancio.
Manuale di operazione dopo il lavaggio.
1. Spegnere la macchina.

2. Estrarre la spina elettrica e avvolgerla.

3. Aprire la lavatrice e prendere il bucato dal cestello.

4. Chiudere il coperchio e agganciare il tubo di scarico d’acqua .

5. Asciugare con un panno morbido il cestello interno della lavatrice.

6. Se rimane del residuo nel fondo della macchina usare solo un panno morbido: non usare alcol o altri detergenti aggressivi.

7. Riporre la lavatrice in un luogo fresco e ventilato.

Manutenzione

Dopo aver utilizzato la lavatrice bisogna lavare l’interno del cestello e  rimuovere gli eventuali residui con un panno morbido umido  altrimenti produrrà sedimento. Non esporre la lavatrice alla luce diretta del sole o sotto la pioggia o vicino a fonti di calore. Non installare la macchina in un luogo umido. Tenere l’interruttore all’asciutto. Controllare che l’acqua sia fuoriuscita.

Problemi generali
	Problema
	Controllare

	Non funziona
	Se l’interruttore è sull’O.
Se il cavo elettrico è danneggiato.

Se la ruota di onda è bloccata.

	Non scarica
	Se non ha messo in giù il tubo di scarico.
Se il tubo di scarico è storto.

Se il tubo è gelato o bloccato internamente.

Se il tubo è immerso in acqua.

	Incapace a lavare
	Se i vestiti sono troppi.
Se la tensione è troppo bassa.
Se la cinghia triedrica è sciolta.


Servizio di vendita

La lavatrice è stata fabbricata meticolosamente con un rigido controllo e un’ ispezione accurata di qualità prima di avere una garanzia di fabbrica di standard nazionale. Bisogna osservare attentamente i suggerimenti del manuale. Se la macchina è danneggiata ed è necessario uno specifico intervento il negozio si deve rivolgere alla nostra ditta per riparare il guasto. Se il  consumatore tiene l’apparecchio danneggiandolo, e provando da solo a riparare l’apparecchio causando ulteriori alterazioni non verrà riconosciuta la garanzia.              
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